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RIGUEUR FRANCAISE

La carte mére est divisée en deux zones : & droite,
les étages RIAA et, a gauche, la copieuse alimen-
tation. Atoll a peaufiné cette partie strictement
dual-mono et de plus isolée par un blindage pour
lutter contre les interférences. Par canal, on trouve
un transformateur moulé faible bruit 2 x

12 V1,8 VA, le pont redresseur et un régulateur
par polarité, puis le filtrage comprenant pas moins
de 12 capacités de 470 pyF/50 V totalisant

5640 pF. Cela assure une réserve phénoménale
d’énergie garantissant une tension parfaitement
stable, idéalement filirée, et une séparation maxi-
male des canaux. D'autant que la partie signal est
aussi double-mono, utilisant seulement des tran-
sistors type BC 546/BC 556, sans aucun conden-
sateur de liaison, favorable a la transparence
générale. A I'arriére, un DIP switch par canal per-
met les réglages suivants : MM (40 dB), MC High
(47 dB) et Low (60 dB), la capacité d'entrée en
parallele de 100 picofarads (ou rien) et le choix
d'impédance d’entrée de 47 K ou 100 K. Basique
mais cela devrait s'avérer suffisant pour les
cellules que le PH100 aura & traiter.

FABRICATION
ETECOUTE

Construction : La qualité de conception et de
réalisation pour un appareil de cette gamme est
une réelle surprise, c'est tout & 'honneur d’Atoll
qui a soigné son étage phono, uniguement a tran-
sistors. Comme le laissait entrevoir la qualité de

Atoll a toujours proposé en plus de son vaste choix
d'intégrés des étages phono abordables, soit sous forme
de carte a connecter dans ses amplificateurs, soit séparé
comme ici avec le nouveau PH 100, traitant aussi bien
les MM que les MC. Plus beau, bien mieux fini et mieux
construit que I'ancien P200 pour a peine plus cher :

le PH100 est proposé a seulement 390 euros.

Il n'y a plus de raison de se priver de vinyle.

lassique mais doté d'une belle face avant

en aluminium brosse de 4 mm d’épais-

seur, disponible aussi en noir, il passe au

format supérieur avec 32 cm de large et
22 cm de profondeur. De quoi laisser la place a une
alimentation généreuse. Le boitier lui-méme est
aussi en aluminium amagnétique, un bon moyen
d'éviter toute perturbation des étages sensibles.
Quelle est la recette a l'intérieur ?

La face arriere
sobre regroupe les
entrées/sorties, la
prise de masse, les
2 DIP switch de
réglages avec
le tableau des
positions, le prise » I
IEC et I'inter. On { 3 |
ne soupgonne pas ‘ Ce
4 sa taille le poids ' v
de 2,5 kg.
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